
 

Anleitung zum Einbau des Fliegengitters beim VW T6.1 

 

Originales VW Produkt 

Der Fliegengitter-Einsatz ist ein originales VW-Produkt. 

Daher ist es absolut passgenau für die Fenster der VW T6.1 

Modelle. 

Es wird in den Rahmen des Schiebefensters eingesetzt. 

 

 

 

 

 

Vorbereitung 

Bevor das Gitter eingesetzt werden kann, muss zuerst das 

Schiebefenster komplett geöffnet werden. Auch das 

Sonnenschutzsystem muss soweit möglich hochgeschoben 

werden. 

Das Gitter sitzt absolut passgenau. Daher muss der 

gesamte Rahmen des Fensters bei Einbau frei zugänglich 

sein. 

 

 

 

Einsetzen auf der Fensterseite 

Das Gitter kann dann in Position gebracht werden. Dafür wird es zuerst auf der Schiebefensterseite zwischen 

dem starren und dem verschiebbaren Fenster eingesetzt. Für diesen Schritt ist ein wenig Geschick von Nöten, 

doch es lässt sich von der Rückbank aus bequem durch eine Person durchführen. Die Seite, an der sich der Griff 

befindet zeigt dabei in Richtung der Fenster. 

 

 

 

 

 

 



Arretieren auf der zweiten Seite 

Wenn die erste Seite sitzt, lässt sich die andere Seite vorsichtig hineindrücken und arretiert. Das Schiebefenster 

lässt sich nun teilweise schließen. Das Gitter stört die Bewegung nicht.  

Auch der Sonnenschutz kann wieder verwendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitterausbau 

Zum Entnehmen des Gitters lässt es sich von außen bequem 

mit leichtem Druck lösen. Dazu auf der dem Fenster 

abgewandten Seite leicht gegen den Rahmen des Gitters 

drücken, bis sich die Arretierung löst. Dann kann das Gitter 

einfach im Fahrzeuginnenraum entnommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Sollte es dennoch Fragen geben, wenden Sie sich gern an unsere Mitarbeiter. 
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